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1.1 RjeSenje o osnivanju ureda

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa UP/1-311-01/07-01/545
Urbroj 314-02-07-2
Zagreb, 21. rujna 2007, godine

Na temelju ¢&lanka 24 Zakona o Hrvatsko) komori arhitekata | inZenjera u
graditel)stvu (Narodne novine, bro| 47/98), a u svezi s clancima 50. | 52. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 175/03 | 100/04), rjesavajuci po zahtjevu koji je podnio KRESIMIR
TARNIK dipting.grad., ZAGREB, VISNJICA 20, za upie u Upisnik ureda za samostainc
obavljanje poslova projektiranja (/ill struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata |
InZzenjera u graditeljstvu, predsjednik Komore donosi

RJESENJE
o osnivanju Ureda za samostaino obavljanje posiova
projektiranja | struénog nadzora gradenja
ovlastenog inZzenjera gradevinarstva

-

U Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja Uili struénog
nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu, upisuje se
Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja
ovlastenog InZenjera gradevinarstva KRESIMIR TARNIK, dipl.ing grad., ZAGREB,
pod rednim brojem 545, s danom upisa 01.10.2007. godine.

2. Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja
ovlastenog InZenjera gradevinarstva KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., ZAGREB,
osniva se danom upisa u Upisnik ureda za samostalino obavljanje poslova
projektiranja I/ill struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu, a s radom zapocinje 01.10.2007. godine.

3. Poslovno sjediste Ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja | strucnog
nadzora gradenja oviastenog InZenjera gradevinarstva KRESIMIR TARNIK,
dipl ing.grad., je na adresi ZAGREB, Visnjica 29

4. Ured mora Imati natpisnu plotu koja se postavija pored ulaza u zgradu u kojoj je
smjesten ured. Nazlv ureda ispisuje se na natpisnoj plodi Cetverokutnog oblika,
girine 50 cm | visine 30 cm, u materijalu eloksirani aluminij sa foljom. Logotip (znak)
Komore tiska se u foliji u dvije boje na svijetlo sivo] podlozi. Tekst natpisne ploCe
mora biti tiskan u srebrno sivoj boji na antracit podlozi, a tip slova je helvetika

5 Komora lzdaje natpisnu plotu, a KRESIMIR TARNIK dipl ing.grad. snosi tro$ak

kori§tenja natpisne plote, kojl Jednokratno uplatuje u korist osnovnog racuna
Komore

6. Matiéni broj Ureda: 80370225

7 Sifra djelatnosti Ureda je. 74.20.0 - Arhiteklonske djelatnosti | inzenjerstvo te s njima
povezano tehnicko savjetovanje
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2
8  Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA
TARNIK KRESIMIR

Obrazlozenje

KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., podnio je Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu aktom od 20.09.2007. godine, Zahtjev za osnivanje Ureda za samostalno
obavljanje poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja ovlastenog inZenjera
gradevinarstva.

Sukladno ¢lanku 50, Zakona o gradnjl ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04),
ovlasteni arhitekt i ovladteni inZenjer mogu obavljati poslove projektiranja iili struénog
nadzora gradenja samostalno u vlastitiom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu
i drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: osoba registrirana za
djelatnost projektiranja Ifili struénog nadzora).

Osoba registrirana za djelatnost projektiranja iili struénog nadzora duzna je u
obavljanju tih poslova postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s temeljnim nacelima i
pravilima koja trebaju postivati oviasteni arhitekti i ovlasteni inZenjeri. Osoba registrirana za
djelatnost projektiranja odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara
propisanim zahtjevima.

U ¢lanku 52. Zakona o gradnji propisano je da ovlasteni arhitekt odnosno oviadteni
inZenjer stjeCe pravo na samostalno obavijanje poslova projektiranja iili struénog nadzora
gradenja upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, odnosno Imenike ovlastenin inzenjera
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja,
osniva se upisom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu
utvrdeno je da je KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad. upisan u Imenik ovlastenih inzenjera
gradevinarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod rednim brojem
3556, s danom upisa 04.05.2005. godine, te je s tog osnova stekao pravo na samostalno
obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja.

Ured za samostalno obavljanje poslova projektiranja i s*ruénog nadzora gradenja
oviastenog inZenjera gradevinarstva, osnovan je upisom u Upisnik ureda za samostalno
obavijanje posiova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu, s danom 01.10.2007. godine, pod rednim brojem 545

Uredu je Drzavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skladu s Odlukom
o sadrzaju | nacinu vodenja registra oviastenih organizacija.

Uredu je u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti dodjeliena pripadajuca
Sifra djelatnosti, za samostainu djelatnost arhitekata i inzenjera u graditeljstvu 74.20.0 -
Arhitektonske djelatnosti i inZzenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

Ured ¢e poslovati pod skraéenim nazivom: URED OVLASTENOG INZENJERA
GRADEVINARSTVA TARNIK KRESIMIR, te ¢e se isti upisati u "inZenjersku iskaznicu" i
"pecat” koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

TROSKOVNIK RADOVA DOVRSETKA HITNIH MJERA | Projektant : KRESIMIR TARNIK d.i.g.
SANACIJA TE REDOVNOG PROGRAMA ODRZAVANJA

Str. 5




URED OVLASTENOG INZENJERA | INVESTITOR: RK.T. ZUPA Sv. IVAN KRSTITELJ
TARNIK KRESIMIR OIB: 93546718127, RECICA

GRADEVINA: CRKVA Sv. IVAN KRSTITELJ

Visnjica 29, Zagreb Recica 47, Reica k.&. 5/1, k.o. Redica

T.D.:
82/08-21

Ko

3

U clanku 38. Statuta Hrvatske komore arhitekata | inzenjera u graditeljstvu propisano

Je da ovlasteni arhitekti | oviasteni inZenjeri koji poslove projektiranja ifili struénog nadzora

gradenja obavljaju samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu ili projektantskom

drustvu, duzni su imati plocu ureda odnosno drustva istaknutu pored ulaza u zgradu u kojem
je smjesten ured

Upravni odbor Komore je temeljem ovlastenja iz &lanka 38. stavka 3. Statuta Komore
propisac obvezatni sadrzaj ploCe, na sjednici odrzanoj 14. lipnja 2007. godine dono$enjem
Pravilnika o obliku i sadrzaju natpisne ploce ovlastenih arhitekata i ovlastenih inzenjera.

Time su se stekli uvjeti koji su propisani u tocki 4. dispozitiva ovog rjesenja. Trodak
koristenja natpisne plo¢e snosi KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., koji jednokratno uplacuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist osnovnog raéuna Komore
broj: 2360000-1101366566.

U skladu s ¢lankom 52. stavcima 3. i 4. Zakona o gradnji, "propisano je da oviasteni
arhitekt, odnosno ovlasteni inzenjer koji samostalno obavlja poslove projektiranja ifili stuénog
nadzora gradenja moZe obavljati te poslove pod uvjetom da nije u radnom odnosu | moze
imati samo jedan ured".

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju imenovanog, razvidno je da nije u radnom
odnosu | da lzjavom potvrduje da ¢e raditi samo u jednom Uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se mozZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjeéenja.

7 SPREDSJH

Dostawviti

1. KRESIMIR TARNIK, 10000 ZAGREB, VISNJICA 29

2. Podruéna sluzba HZMO Zagreb, Tvrtkova 5, 10000 ZAGREB

3. HZZO Podruéni ured Zagreb, Juki¢eva 3, 10000 ZAGREB

4. Podruéni ured Porezne uprave Zagreb IV, Odjel za poreze - Trg Francuske Republike 15,
10000 ZAGRESB

5. U Zbirku isprava Komore

6. Pismohrana Komore

7. Povrat potvrde o izvréenoj dostavi uz toéke 1. do 4.
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1.2 RjeSenje o imenovanju projektanta

Temeljem &lanka 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Zakona o poslovima i
djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, daje se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Ovlasteni inzenjer:

kojom se imenuje

Kresimir Tarnik, dipl.ing.grad., G3556

Projektantnski ured: URED OVLASTENOG INZENJERA Tarnik Kresimir,
MB 80370225, Visnjica 29, Zagreb

kao autor troSkovnika radova dovr3etka hitnih mjera i sanacija te redovnog programa odrzavanja:

Investitor: R.K.T. ZUPA SV. IVAN KRSTITELJ
OIB: 93546718127,
RECICA

Gradevina: CRKVA SV. IVAN KRSTITELJ
Redica 47

k.€. 5/1, k.o. Redcica

Broj projekta: 82/08-21

Zagreb, sije€anj, 2022

Direktor:
KreSimir Tarnik, dipl.ing.grad.

HAVATSEAROH ?\J\1‘\'!E‘U'4-‘u\GFADi\’lT\'MSWA
<Kreesimir Tamnik
diph ingh grad, C

Oviaiteintenjer grafevinarstvy <
G 3556
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1.3 Potvrda o ovlastenju
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: 102-02/14-01/ 273

Urbroj: 500-00-14-2

Zagreb, 22. travnja 2014,

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159,

Zakona o optem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je

podnio KRESIMIR TARNIK, dipl.ing.grad., ZAGREB , Viénjica 29, izdaje

POTVRDU

2 Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je KRESIMIR TARNIK, dipling.grad.,
ZAGREB, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
04.056.2005. godine, pod rednim brojem 3556, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer gradevinarstva”, zaposlen u: Ured
ovlastenog inZenjera gradevinarstva , ZAGREB.

2. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3 Naknada za administrativne tro8kove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar, br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne trodkove,
uplacena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559

oA Ha,
/57 Glayna tajnica
atskg:k\omQ'fi' Zenjera gradevinarstva
.l:l. g | o *
] ., B
‘{,/1, ‘Sl‘lnéam )‘up{é. dipl.iur,
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1.4 RjeSenje ministarstva kulture za rad na nosivoj kontrukciji kulturnog dobra

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/13-03/0441

Urbroj: 532-04-01-01-01/12-14-4

Zagreb, 6, svibnja 2014,

Ministarstvo kulture riesavajuci o zahtjevu Kre$imira Tarnika, dipl. ing. grad., Ured
ovlastenog inZ. gradevinarstva iz Zagreba, Visnjica 29, na temelju élanka 100. stavka 1. i 3.
Zakona o zaétiti | o¢uvanju kulturnih dobara (“Narodne novine®, br, 69/99, 151/03, 157/03,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13) i ¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika 0 uvjetima za
fizitke | pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti | oéuvanju
kulturnih dobara (*Narodne novine™, br. 74/03, 44/10), u postupku izdavanja dopustenja za
obavljanje poslova na zaétiti | o¢uvanju kulturnih dobara, na prijedlog Struénog povjerenstva
za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti | oéuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se Kresimiru Tarniku, dipl. ing. grad., Ured ovlastenog inZenjera
gradevinarstva iz Zagreba obavljanje poslova zastite | ouvanja kulturnih dobara iz élanka
2. stavka 1. to€. 3. Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja
za obavljanje poslova na zastiti | ocuvanju kulturnih dobara, i to izrada idejnog, glavnog i
izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

2. Utvrduje se da Kresimir Tarnik, dipl. ing. grad. iz Zagreba, Viénjica 29, ispunjava
sve uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz to¢ 1. izreke ovoga
riesenja

Kredimir Tarnik, dipl. ing. grad iz Zagreba duzan je o svakoj promjeni glede
Ispunjenja propisanih uvjeta za obavijanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga rjesenja, pisano
obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopusétenje daje se na vrijeme od pet godina.
4. Po pravomoénosti ovoga riesenja Kredimir Tarnik, dipl. ing. grad. iz Zagreba upisat

e se u Upisnik specijaliziranih pravnih | fizikih osoba koje imaju dopustenje za obavijanje
poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 2254
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ObrazlozZenje

Kresimir Tarnik, dipl. ing. grad., Ured oviastenog inZenjera gradevinarstva iz
Zagreba, podnio je Ministarstvu kulture zahtjev za izdavanje dopustenja za obavljanje
poslova zastite i otuvanja kulturnih dobara iz ¢lanka 2. st. 1. to€. 3. Pravilnika ¢ uvjetima za
fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i otuvanju
kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu priloZena je preslika Rjesenja o osnivanju Ureda za samostaino
obavljanje poslova projektiranja | struénog nadzora gradenja ovlastenog inzenjera
gradevinarstva od 21. rujna 2007., Popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podnositelj
zahtjeva radio, Opis tehnicke opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz
tlanka 7. uvodno cit. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrdivanja uvjeta za obavijanje poslova zastite i ocuvanja
kulturnih dobara, sukladno ¢&lanku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima
ovlastenog inZenjera gradevinarstva Kresimira Tarnika, dipl. ing. grad. zatrazeno je strucno
misljenje nadleznog konzervatorskog tijela.

Struéno povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije | pozitivnog misljenja
Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode od 3. veljate 2014., a sukladno
&lanku 10. stavku 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje poslova
iz €lanka 2. st. 1. 3. Pravilnika - izrada idejnog, glavnog | izvedbanog projekta za radove na
nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra,

Prema odredbi ¢lanka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo dopustenje se daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano mozZe Sest mjeseci prije isteka
vazenja dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositel] zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
ocuvanju kultumih dobara, odnosno odgovorna osoba duzna je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno ¢lanku 13, stavku 1. Pravilnika.

Sukladno ¢lanku 100. stavku 3. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara | &lanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomocnosti ovoga rjesenja, izvrsit ¢e se upis podnositelja
zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih | fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara, u kojem ¢e se evidentirati da je
dobio dopustenje za obavljanje poslova iz toc. 1. izreke ovoga rjesenja.

Iz gore navedenog rijeseno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rjesenja mozZe se izjaviti Zalba Povjerenstvu za Zalbe pri Ministarstvu
kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rjedenja. Zalba se izjavljuje ovome tijelu
neposredno ili $alje postom preporuéeno

_~ POMOCNICA MINISTRICE
(" ol —n o

' Sanja Saban, dipl. ing. arh.
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Dostavlja se:
1. Kresimar Tamik, d.i.g., Ured oviadtenog inZenjera gradevinarstva, Visnjica 29, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, swi

3. Gradski zavod za zadtitu spomenika kulture | prirode u Zagrebu

4. Upisnik specijaliziranih fizickih | pravnih osoba koje imaju copustenje
za obavljanje poslova zastite | ofuvanja kultumih dobara, ovdje

5. Pismohrana, ovdje
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE
OPCENITO

U konstrukciju gradevine smiju se ugraditi samo materijali i proizvodi koji ispunjavaju uvjete svojstava i kvalitete
koji su prpisani vazeéim tehniCkim propisima te odgovaraju¢im normama.
Sve mjere u projektima provijeriti na gradiliStu prije narudzbe materijala ili gotovih proizvoda.
Da bi se to dokazalo, Izvoditelj radova na gradiliStu mora kod preuzimanja svakog gradevnog proizvoda
proizvedenog izvan gradilista, utvrditi sljedece:
- Da li je gradevni proizvod isporu€en s oznakom u skladu s posebnim propisom:
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda,
(NN 01/05, 103/08, 147/09),
te da li se podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporu¢en podudaraju s podacima u oznaci.
- Dali je gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu.
- Dalli su li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju,
uporabu
i utjecaj na svojstva i trajnost konstrukcije, sukladni svojstvima i specifikacijama koji su odredeni glavnim
projektom konstrukcije.

PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI

U okviru pripremnih radova predvidene su sljedeée aktivnosti:

- Projektna obrada do razine (faza) koja omogucéuje kvalitetnu izvedbu izgradnje predmetne gradevine, te koja je
u skladu s Zakonom o gradnji i drugim relevantnim tehni¢kim propisima i normama.

- Cig¢enije terena oko objekta, do razine koja omoguéuje nesmetanu izvedbu, te odvoz otpada na odredenu
deponiju.

Mijesto i nacin deponiranja gradevinskog otpada sa predmetnog gradilista treba odrediti prema naputcima
Investitora odnosno nadzornog inZenjera.

Izvoditelj je duzan prije po&etka izvodenja gradevinskih radova dostaviti narucitelju ili nadzornom inzZenjeru Plan
organizacije gradilidta i tehni¢ke opreme, te operativni plan izvodenja ugovorenih radova.

Organizacija gradilista, tehni¢ka oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu s projektnim rieSenjima
konstrukcije te sa zahtjevima navedenim u Projektu.

Investitor ili nadzorni inzenjer, nakon prihvaéanja prilozenog plana i potrebnih tehni¢kih pomagala, upisom u
Gradevinski dnevnik dozvoljavaju poCetak radova.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Kontrolu proizvodnje betona treba vrsiti prema Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije (NN139/09, 14/10,
125/10, 136/12).

Pogoni koji proizvode beton moraju udovoljavati uvjetima funkcionalne i proizvodne sposobnosti propisane
prema vazec¢oj normi HRN EN 206-1, te moraju u pogonu imati Laboratorij za kontrolu proizvodnje opremljen
prema uvjetima vazecih normi.

Kontrola proizvodnje betona u tvornicama betona mora se provoditi prema uvjetima propisanim u vazecéoj normi
HRN EN 206-1.

Pod tvornicom betona treba podrazumijevati postrojenje za proizvodnju betona proizvodnog kapaciteta od
najmanje 15 m3 u ugradenom stanju na sat.

Iznimno kao tvornica betona moze raditi i postrojenje proizvodnog kapaciteta od najmanje 10 m3/h ako
zadovoljava propisane uvijete.

Minimalna tlaéna ¢vrstoc¢a betona, koji se ugraduje u konstruktivne elemente gradevine je C 25/30, izlozenost
XC1, XC2, konzistencija S3-S4.

Prilikom proizvodnje betona i izvodenja betonskih radova, treba izvrsiti ispitivanja odgovaraju¢a betona prema
dalje navedenim normama:

HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjeZeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjeZeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gusto¢a

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjezeg betona — 7. dio: Sadrzaj pora — Tlacne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje oévrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe
HRN EN 12390-2 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje &vrstoce
HRN EN 12390-3 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 3. dio: Tlacna &vrstoéa uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 6. dio: Vlaéna &vrstoca cijepanjem uzoraka
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HRN EN 12390-7 Ispitivanje oévrsnulog betona — 7. dio: Gustoéa o¢vrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom

prCEN/TS 12390-9lspitivanje oCvrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanje ljustenjem

HRN U.M1.057  Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton

HRN U.M1.016  Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

Ako Izvoditelj radova beton nabavlja kao gotov gradevni proizvod od nekog drugog Proizvoditelja betona, duzan
je tom Proivodacu, kod svake narudzbe, dati jasne specifikacije za beton prema Prilogu A TPBK, te prema
normi HRN EN 206-1. Navedene specifikacije moraju biti u skladu s Projektom konstrukcije.

Kontrola kvalitete cementa

Kontrolu kvalitete cementa treba obavljati prema Tehni¢kom propisu za betonske konstrukcije (NN139/09,
14/10, 125/10, 136/12).

Osnovna svojstva cementa, koji se mora upotrebljavati prema vrstama i prema klasama propisanim Projektom
konstrukcije, moraju zadovoljiti uvjete odgovarajuc¢ih normi te uvjete Projekta konstrukcije i specifikacija koje su
date za izvedbu radova rekonstrukcije zgrade.

Za proizvodnju betona za konstrukciju zgrade mogu se upotrebljavati samo cementi €ija su svojstva, uvjetovana
odgovaraju¢im normama, predhodno dokazana.

Kontrola i osiguranje kvalitete cementa prije proizvodnje betona provodi se:

- u centralnoj betonari (tvornici betona),

- u betonari za predgotovljene betonske elemente,

- u betonari na gradiliStu.

Za spravljanje betona prethodno navedenog razreda &vrstoce i ostalih propisanih svojsta, treba koristiti cement
opc¢e namjene CEM II/B-S.

Prije uporabe cementa potrebno ga je ispitati prema dolje navedenim normama:

HRN EN 196-1 Metode ispitivanja cementa -1. dio: Odredivanje ¢vrsto¢e (EN 196-1994)

HRN EN 196-7 Metode ispitivanja cementa -7. dio: Metode uzorkovanja i pripreme

uzoraka cementa (EN 196-1994).

HRN EN 196-21 Metode ispitivanja cementa -21. dio: Odredivanje sadrzaja klorida, ugljikovog dioksida i
alkalija u cementu (EN 196-21:1994).

Kontrola kvalitete armature

Svojstva Celika za armiranje moraju zadovoljavati uvjete Tehnickog propisa za betonske konstrukcije (NN
139/09, 14/10, 125/10, 136/12).

Armatura izradena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je
sukladnost Celika, zavara, mehanickih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za injektiranje potvrdena ili
ispitana na nacin odreden Prilogom B TPBK (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12).

Armatura proizvedena prema tehnickoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrdena na nacin odreden Prilogom
B TPBK (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve
Projekta betonske konstrukcije. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuce nadzorne radnje odredene
normom HRN EN13670-1. Za izradu armiranobetonskih sklopova konstrukcije, koje treba izvesti pri
rekonstrukciji gradevine, treba primjeniti ¢elik kvalitete B 500B.

Prije ugradnje armature, istu je potrebno ispitati prema dolje datim normama:

nHRNEN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 1.dio: Opéi zahtjevi (prEN 10080-
1:1999)

nHRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio: Tehniki uvjeti isporuke &elika
razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRNEN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999).

Kontrola kvalitete agregata

Zaizradu betona koji su propisani za izvedbu armiranobetonskih struktura konstrukcije, treba koristiti prirodni ili
umjetni agregat gusto¢e >2000 kg/m3, utvrdenu prema normi HRN EN 1097-6. Maksimalna veli€ina zrna
agregata je D max =16 mm. Za spravljanje betona koristiti agregat s dovoljnom otpornos$¢u na smrzavanje
prema normi HRN EN 12620. Prije ugradnje agregata potrebno je isti ispitati prema normama: HRN EN 1097-6,
HRN EN 12620

Oplate i skele

Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih deformacija mogu primati
opterecenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. Skela i oplata moraju biti izvedeni tako da se
osigurava puna sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i
okoline uopce.

Materijali za izradu skela i oplata moraju biti propisane kvalitete. Nadzorni inZenjer treba odobriti oplatu prije
pocetka betoniranja.

Kod izrade projekta oplate mora se uzeti u obzir kompaktiranje pomocu vibratora na oplati tamo gdje je to
potrebno.

Oplata mora sadrzavati sve otvore i detalje prikazane u nacrtima, odnosno trazene od nadzornog inZzenjera.
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Oplata odnosno skela treba osigurati da se beton ne onedisti. Obje moraju biti dovoljno ¢vrste i krute da odole
pritiscima kod ugradnje i vibriranja i da sprije€e ispup&enja. Nadzorni inzenjer ¢e, tamo gdje mu se €ini
potrebno, traziti proracunski dokaz stabilnosti i progibanja.

NadviSenja oplate dokazuju se racunski i geodetski se provjeravaju prije betoniranja.

Oplata mora biti toliko vodotijesna da sprijeci istjecanje cementnog mlijeka.

Ukoliko se za uévrscéenje oplate rabe metalne Sipke od kojih dio ostaje ugraden u betonu, kraj stalno ugradenog
dijela ne smije biti bliZi povrsini od 5 cm. Supljina koja ostaje nakon uklanjanja Sipke mora se dobro ispuniti,
narocito ako se radi o plohama koje ¢ée biti izloZzene protjecanju vode. Ovakav nacin uévrséenja ne smije se
upotrijebiti za vidljive plohe betona.

Zi¢ane spojnice za pridrzavanje oplate ne smiju prolaziti kroz vanjske plohe gdje bi bile vidljive.

Radne reSke moraju biti, gdje god je moguce, horizontalne ili vertikalne i moraju biti na istoj visini zadrzavajuci
kontinuitet.

Pristup oplati i skeli radi ¢iS¢enja, kontrole i preuzimanja, mora biti osiguran.

Oplata mora biti tako izradena, narocito za nosace i konstrukcije izlozene proticanju vode, da se skidanje moze
obaviti lako i bez oSteéenja rubova i povrsine.

Povrsina oplate mora biti o€iS¢ena od inkrustacija i sveg materijala koji bi mogao Stetno djelovati na izlozene
vanjske plohe.

Kad se oplata premazuje uljem, mora se sprijeciti prljanje betona i armature.

Oplata, ukoliko je drvena, mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim povrSinama koje ¢e doc¢i u dodir
s betonom i zasti¢ena od prianjanja za beton premazom vapnom.

Skidanje oplate se mora izvrsiti ¢im je to provedivo, narocito tamo gdje oplata ne dozvoljava polijevanje betona,
ali nakon $to je beton dovoljno oévrsnuo. Svi popravci betona trebaju se izvrsiti na predviden nacin i to $to je
prije moguce.

Oplata se mora skidati prema odredenom redoslijedu, pazljivo i struéno, da se izbjegnu ostecenja. Moraju se
poduzeti mjere predostroznosti za slu¢aj neplaniranog kolapsa. Nadzorni inzenjer ¢e odrediti kad se mora,
odnosno moze, skidati oplata.

Sve skele (za oplatu, pomoc¢ne i fasadne) moraju se izvesti od zdravoga drva ili eli€nih cijevi potrebnih
dimenzija.

Sve skele moraju biti stabilne, ukru¢ene dijagonalno u popre¢nom i uzduznom smislu, te solidno vezane
sponama i klijeStima. Mosnice i ograde trebaju biti takoder dovoljno ukruéene. Skelama treba dati nadviSenje
koje se odreduje iskustveno u ovisnosti o gradevini ili proracunski. Ako to trazi nadzorni inZenjer, vanjska skela,
s vanjske strane, treba biti prekrivena trS¢anim ili lanenim pletivom kako bi se uz opéenitu zastitu osigurala i
kvalitetnija izvedba i zastita fasadnog lica.

Skele moraju biti izradene prema pravilima struke i propisima Pravilnika o higijenskim i tehni¢kim zastitnim
mjerama u gradevinarstvu.

Nadzorni inZenjer mora zabraniti izradu i primjenu oplata i skela koje prema njegovom misljenju ne bi mogle
osigurati trazenu kvalitetu lica gotovog betona ili su neprihvatljive kvalitete ili sigurnosti. Prijem gotove skele ili
oplate vrsi se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. Pregled i prijem gotove skele, oplate i
armature vrsi nadzorni inZenjer. Bez obzira na odobrenu primjenu skela, oplate i armature, izvodac snosi punu
odgovornost za sigurnost i kvalitetu radova.

Transport i ugradnja betona

S betoniranjem se mozZe poceti samo na osnovi pismene potvrde o preuzimanju podloge, skele, oplate i
armature te po odobrenju programa betoniranja od nadzornog inZzenjera.

Beton se mora ugradivati prema unaprijed izradenom programu i izabranom sistemu.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjeZim betonom ne smije biti duZze od onog koje je utvrdeno u toku
prethodnih ispitivanja (promjena konzistencije s vremenom pri raznim temperaturama).

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju smjese betona.

U slucaju transporta betona auto-mijeSalicama, poslije praznjenja auto-mijeSalice treba oprati bubanj, a prije
punjenja treba provjeriti je li ispraznjena sva voda iz bubnja.

Zabranjeno je korigiranje sadrzaja vode u gotovom svjezem betonu bez prisustva tehnologa za beton.
Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,5 m. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama.
Transportna sredstva se ne smiju oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani
polozaj.

Svaki zapoceti betonski odsjek, konstruktivni dio ili element objekta mora biti neprekidno izbetoniran u opsegu,
koji je predviden programom betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili iskljuenja
pojedinih uredaja mehanizacije pogona.

Ako dode do neizbjeznog, nepredvidljivog prekida rada, betoniranje mora biti zavrSeno tako da se na mjestu
prekida moze izraditi konstruktivno i tehnoloski odgovarajuci radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguca je
samo uz odobrenje nadzornog inZenjera.

Svjezi beton mora se ugradivati vibriranjem u slojevima ¢ija debljina ne smije biti ve¢a od 70 cm. Sloj betona koji
se ugraduje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Ako dode do prekida
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betoniranja, prije nastavka betoniranja povrsina donjeg sloja betona mora biti dobro o€iS¢ena ispuhivanjem i
ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem.

Beton treba ubaciti Sto blize njegovom kona¢nom polozZaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Smije se
vibrirati samo oplatom uklijeSten beton. Nije dozvoljeno transportiranje betona pomocu pervibratora.

Ugradeni beton ne smije imati temperaturu vecu od 45 °C u periodu od 3 dana nakon ugradnje.

ZIDARSKI RADOVI

a. Materijal za zidanje

Svi materijali, koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova, moraju biti snabdjeveni atestima, kao dokazom standardne
kvalitete. Rukovodilac gradilista mora ateste pribaviti od isporu€ioca. Ako nije moguce, dokaz standardne
kakvoce treba pribaviti ispitivanjem iz isporu¢enih vrsta, a prije ugradbe.

b. Mortovi

Za svaku pojedinu vrstu morta i glazure treba, u toku gradenja, izvrsiti po jedno kompletno kontrolno ispitivanje
kakvoce.

Elementi koji se ugraduju u objekt moraju imati ateste izdane od organizacija ovladtene za provodenje kontrole
kvalitet gotovog betona i konstrukcija.

MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuée radnje koje ¢e osigurati projektiranu stabilnost i
sigurnost konstrukcije te zadovoljiti namijenjenu uporabu, prema HRN ENV 13670-1, Dodatak G. Ocjenu
sukladnosti elementa nakon otklanjanja nedostataka odnosno izvrSenja popravka trebaju dati nadzorni inzenjer i
ovlastena institucija koja je utvrdila veli¢inu nesukladnosti te eventualno uvjetovala popravak. Dokumentaciju
postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti za otklanjanja nedostataka odnosno izvrSenja popravka treba odobriti
nadzorni inZenjer prije izvrSenja popravka.

Samovoljnaizmjena ovog Projekta, po Investitoru ili Izvoditelju radova, isklju¢uje odgovornost
projektanta.
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OPIS RADOVA

JEDINICA MJERE

KOLICINA

JEDINICNA
CIJENA (KN)

UKUPNA CIJENA
(KN)

A GRADEVINSKO-OBRTNICKI RADOVI

1. RADOVI DOVRSETKA HITNIH MJERA | SANACIJA

A 1.1. Priprema podloge: Osteéene, Suplje i labave
dijelove Zbuke potpuno obiti. Supljine i labavi
dijelovi se smiju odstraniti uz prethodno odobrenje
konzervatora. Ukoliko se moraju sacuvati, potrebno
ih je stru€¢no udvrstiti/zapuniti na odgovarajuci
nacin. Eventualne pukotine i spojeve koji bi mogli
dovesti do istjecanja morta za injektiranje zapuniti
univerzalnim mortom na bazi hidrauli¢nog vapna
kao ROFIX 954 ili jednakovrijednog. Napomena:
Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je obratiti
pozornost na vazece tehniCke listove.

m2

260,00

0,00 kn

A 1.2, Zakonsolidiranje starog zida, posebno za
injektiranje i popravke oslabljenog zida, injektiranje
pukotina i oteéenja se radi mortom kao ROFIX
SismaDur Iniezione 15 ili jednakovrijednim. Kriterij
jednakovrijednosti: mort za konsolidiranje je na bazi
prirodnog hidrauli¢nog vapna NHL-a 5 prema EN
459-1 i visokokvalitetnog finog vapnenog pijeska.
Mort je: granulacije 0-0,1 mm, gustoée suhog morta
pribl. 1650 kg/m3, paropropusnoti 5-15, tlaéne
¢vrstoée (nakon 28d) 15 MPa (EN 1015-11), pH
vrijednosti 13 te sa modulom elasti¢nosti > 13 GPa i
sa reakcijom na pozar A1 (EN 13501-1).
Napomena: Prilikom ugradnje proizvoda potrebno
je obratiti pozornost na vazece tehnicke listove.

m?2

260,00

0,00 kn

A 1.3. lzvedba armirano betonskog horizontalnog serklaza
po opsegu broda crkve i tornja. Kako bi se
osigurala povezanost drvene konstrukcije krovista
sa zidovima potrebno je izvesti armiranobetonske
horizontalne serklaze duz cijelog opsega broda
crkve i tornja crkve. Konstrukciju krovista je
potrebno povezati sa serklazima sukladno pravilima
struke. Takoder, potrebno je betonsku ljusku
ojaCanu staklenim vlaknima povezati sa serklazima.
Serklaz se izvodi iznad svodova, s unutarnje strane
krovista. Beton klaseC30/37 razreda
izloZenostiXC1,kameni agregat 0-16mm (treba
sadrzavati kamenu sitheZ 0-4mm), beton dobro
zbijen, izvibriran, povrsina ravna bez rupa i
gnijezda. Armaturne Sipke odnosno &elik za
armiranje ima granicu popustanja fyk=400-
600N/mm2, modul elasti¢nosti 200000
N/mm2 i srednje gusto¢e 7850kg/m3 te se svrstava
u razred duktilnosti B 500B. Armaturne Sipke
trebaju biti udaljene minimalno 3cm od lica
serklaza.

m3

9,00

0,00 kn

TROSKOVNIK RADOVA DOVRSETKA HITNIH MJERA |
SANACIJA TE REDOVNOG PROGRAMA ODRZAVANJA

Projektant : KRESIMIR TARNIK d.i.g.

Str. 16




URED OVLAévTENOG INZENJERA
TARNIK KRESIMIR
Visnjica 29, Zagreb

0IB: 93546718127, RECICA

INVESTITOR: R.K.T. ZUPA Sv. IVAN KRSTITELJ

GRADEVINA: CRKVA Sv. IVAN KRSTITELJ
Recica 47, Recica k.€. 5/1, k.o. Recica

T.D.:
82/08-21

A

1.4.

Ojacanje svoda primjenom preformirane mreze sa
armiranim vlaknima GFRP kompozitnih materijala
(polimer ojacan staklenim vlaknima), mreza
FBMESH od Fibre Net-a ili jednakovrijedna,
sacinjena od staklenih AR vlakana (alkalno
otpornih) sa sadrzajem cirkonija jednakim ili veéim
od 16% i termoreaktivnom smolom vinil-estera
epoksi tipa. Takoder su uklju€eni: uklanjanje
rastresite Zbuke; €iS¢enje zidanih elemenata; obilno
pranje zidane povrsine; izvodenje busenja i
umetanja, u broju od 4 / m2 do 6 / m2, izvedenih
konektora u obliku slova "L" u kompozithom
materijalu ojacanom vlaknima GFRP (polimer
ojacan staklenim vlaknima) kao FBCON tvrtke Fiber
Net s presjecima dimenzija 10x7 mm i duljina koja
je prikladna u odnosu na debljinu zida s relativhom
distribucijskom tkaninom kao FBFAZZ pomocu
Fiber Net-a, ili ekvivalentno, za svaku prikljuénu
toCku; spajanje konektora pomocéu kemijskog
sidrenja FCVIN40OEC pomoc¢u Fiber Net-a ili
ekvivalenta za strukturno sidrenje; u€estalost
pojacanja kutova u kompozithom materijalu
oja¢anom vlaknima G.F.R.P. (polimer ojacan
staklenim vlaknima FBANG) od strane Fiber Net (s
viskom od 10-15% u odnosu na ukupnu povrsinu
koju treba ojacati). UkljuCeno je i sve ostalo
potrebno za izvrSenje posla. Aplikacija sustava s
gornje strane svoda.

Ojacanje konstrukcije se vrsi CRM sustavom od
GFRP materijala koji sadrzi europsku tehni¢ku
ocjenu (ETA 19/0004).

MORT ZA ZBUKANJE/KONSOLIDIRANJE

Mort na bazi vapna ili cementa, kompatibilan sa bilo
kojom vrstom opeke i tlaéne &vrstoce jednake ili
vece od 8 MPa, npr. mortovi na bazi vapna ili NHL-
a kao npr. ROFIX SismaCalce ili ROFIX SismaDur
(10,18,20,30 ili SLIM) ili jednakovrijedan proizvod.

m?2

630,00

0,00 kn

1.5.

Vracanje uklonjenih zatega u petama luka unutar
crkve i/ili parova fiksacijskih krizeva na fasadi. S
obzirom na starost materijala i nedostatak vezivhog
materijala, prije izvedbe zatege na mjestu sidrenja
vlaéne zatege na fasadnom zidu potrebno je
lokalno ojacati zide FRP mrezom. FRP tkanina lijepi
se na adekvatno pripremljenu i opraSenu podlogu.
Sidrenje zatege je predvideno preko sidrenih ploca
na vanjskoj plohi zida. Okvirna prosjec¢na duljina
zatega je 15 m. Obracun po komadu ugradene
zatege i paru fiksacijskih krizeva.

kom

7,00

0,00 kn
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1.6. Prekid kapilarne vlage. Ukloniti obloge i/ili
Zbuku/mort kako bi prepoznali i otvorili izvorni zid.
Ukoliko je Zbukani/mortani zid bio zahvacen solima
i/ili je bio ostecen kapilarnom vlagom, mora biti
kompletno odstranjena zbuka/mort najmanje do
visine gornje granice oste¢enog podrudja + 2-3
debljine zida koji se tretira. Za djelotvoran
postupak, mora se upotrijebiti to¢an volumen
sustava kao SikaMur® -InjectoCream-a ili
jednakovrijednog. Injektiranje i zastitu nakon
injektiranja provesti prema tehni¢kom listu
proizvoda i uputama proizdvodaca. U stakvu
uraunati Zbukanje zida nakon dovrsetka procesa
susenja injektirane izolacije.

m2 135,00 0,00 kn
UKUPNO: 0,00 kn
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